
KX10DP 
PIR Detektor pre zvieratá s dosahom 10m 

®

ŠPECIFIKÁCIA (RÝCHLA PRÍRUČKA) A PLOCHA A UHOL POKRYTIA 

Model:  
Farba: krytu: 

Kryt:  

Spôsob detekcie: 

Citlivosť : 

Kompenzácia teploty:  

Dosah detekcie: 

Detekčné zóny: 

Rýchlosť detekcie: 

Pracovné napätie: 

Spotreba: 

Relé výstup: 

Montážna výška:  

Sabotážny spínač: 

Skladovacia teplota: 

Pracovná teplota: 

Príslušenstvo: 
 
Vyžarovanie:

KX10DP
 
Biela 
 
3mm ABS, 0.4mm HDPE v oblasti šošovky 
 
Digitálne štvornásobné spracovanie signálu  
 
Vysoká, Nízka 
 
Digitálna 
 
10m 
 
70 
 
0.3 - 3.0 m/s 
 
9 - 16V DC 

11mA @ 12V (Min), 12mA @ 12V (Max),  

SELV medzná; 60V DC, 50mA (42.4V AC maximálne) 
 
1.8m - 2.4m 
 
12V 50mA 
 
-40ºC to 80ºC  
 
-30ºC to 70ºC  
 
Stojanček na pripevnenie na stenu a strop v dodávke 
 
EN55022 trieda B 

85º
70 zón 
6 rovín 

 
A1 HORIZONTÁLNE POKRYTIE 
 
10m 

 
9m 

 
8m 

 
7m 

 
6M 

 
5m 

 
4m 

 
3m 

 
2m 

 
1m 

Odolnosť: EN50130-4
1m

2m    3m    4m     5m    6m    7m     8m    9m  10m 

DOČASNÉ POVOLENIE DIÓDY PIR ČIDLA 
 
Funkcia: Povoľuje aktiváciu LED diódy PIR čidla pri teste prechodom, pokiaľ LED 
dióda vypnutá odstránením LED jumperu. 

A2
2.4m

 VERTIKÁLNE POKRYTIE 

Ústredne Pyronix: V užívateľskom móde spusťte test prechodom. LED 
dióda PIR čidla bude po dobu testu povolená. Po opätovnom opustení menu pre 
test prechodom bude LED dióda opäť zakázaná. 

 

1m 2m   3m     4m     5m     6m     7m     8m     9m  10m 

 
Pripojenie: Keď je systém v móde testu prechodom, zapojte LED do PGM svoriek na 
ústredne programované ako 0V. 

ZABRÁNENIE FALOŠNÝM POPLACHOM 

B   ROZMERY A HMOTNOSŤ 
 
 

3mm 

1. Neumiestňujte detektor na priame slnečné svetlo.
 
2. Nepripevňujte detektor v blízkosti tepelných žiaričov alebo radiátorov. 
 
3. Nepripevňujte detektor k oknám alebo vzduchovým priechodom, 

prievan môže spôsobiť falošný poplach. 
 
4. Detektor pripevňujte na pevné povrchy.

60mm 32mm 

100mm 

5. Nikdy neveďte kábel PIR čidla súbežne s vedením el. prúdu. Kg    = 85g bez stojančeka 
 

 
RINS606-2 

Tento produkt je 
schválený pre použitie 
v prostrediach na 
bývanie, obchod a 
ľahký priemysel. 
 

Zodpovedá EN-50131-1 
Stupeň zabezpečenia 2 
Trieda prostredia 2 

ZÁRUKA 
Tento produkt je predávaný podľa našich štandardných 
záručných podmienok a je garantovaný záručnou lehotou päť 
rokov na škody spôsobené výrobou. 
 
V záujme priebežného zvyšovania kvality, zmien designu a 
starostlivosti o zákazníkov, si firma RIMI Slovakia, s.r.o. vyhradzuje 
právo na zmenu špecifikácií bez predbežného ohlásenia. 
 

Web:www.rimislovakia.sk

RIMI Slovakia s.r.o. Skalická cesta 17 Bratislava 831 02

tel :  02/4425 0105  02/4425 0129   02/4425 3010
fax : 02/4445 2970  02/4445 6487   email: rimislovakia@rimislovakia.sk

 



 C   INŠTALÁCIA  C2   PRELISY NA KRYTE
 

   C3  PRIPEVNENIE NA 

         STENU
 

  C4   PRIPEVNENIE NA STENU POMOCOU  

                                         STOJANČEKA
 

  C5       PRIPEVNENIE NA STROP       

POMOCOU STOJANČEKA
 

  D NÁKRES DOSKY
  

EOL  ODPOROVÉ PINY 
  C1   UMIESTNENIE SKRUTIEK  

         NA KRYTE  

       PRELIS PRE VEDENIE KÁBLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PRELIS NA PRIPEVNENIE O STENU 

VOLBA SPRACOVANIA 
DIGITÁLNEHO  
SIGNÁLU 

CITLIVOSŤ 
S jumperom 

= VYSOKÁ 
(základná) 

Bez jumperu 
= NÍZKÁ 

 
POLARITA RELÉ 

S jumperom 
= NC (základná) 

Bez jumperu 
= NO 

6K8 
5K6 
4K7 
1K 

 
 
 
 

L

+         –      ALARM      TAMPER   LED 

 
 
 
 
 
R

5K6 
4K7 
2K2 
1K 

PYRO SENZOR 
 
 
 
 

POPLACHOVÁ LED 
DIÓDA 

 
 
 
VYPNUTÁ    ZAPNUTÁ  

(Základná) 

 E PINY PRE EOL ODPORY   E1  NC ZAPOJENIE (NORMÁLNE ZATVORENÉ)
 

  E2  PRÍKLAD PINOV PRE SEOL
   E3  PRÍKLAD PINOV PRE DEOL

 
      KX10DP má na základnej doske dve sady pinov, jednu na každej  
      strane konektorových koncoviek. Tieto piny sú určené pre výber     
      koncových  odporov pre drôtové vedenie typu EOL (End Of Line).  
      Pokiaľ neje EOL vedenie použité, nechajte piny voľné. 
      Nastavenie pinov naľavo od svoriek určuje odpor    
      v poplachovom relé. Nastavenie pinov napravo od svoriek  
      určuje hodnotu odporu pre vedenie EOL.  

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+AUX- Z1 T   T  5K6 
4K7 
2K2 
1K 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+AUX- Z1 T T 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+AUX- Z1 T T 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

     Pokiaľ neje možné zvoliť   
     hodnotu odporu ktorý požadujete, 
     nechajte piny voľné   
     a dajte odpor priamo medzi   
     svorky tak, ako je zobrazené 
     na obrázku. 
      

     
Zobrazenie 
umiestnenia odporu 
medzi svorkami. 

Do zóny    Do  zóny 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+ – ALARM     TAMPER   LED 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+ – ALARM     TAMPER   LED 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+ – ALARM     TAMPER   LED 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

  E4  PRÍKLAD
 
ZDVOJOVANIA ZÓN

 

 
6K8 
5K6 
4K7

 

1K 

5K6 
4K7 
2K2 
1K 

+AUX- Z1 T T 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 
Odpor 2K2

5K6 
4K7 
2K2 
1K 

 
E5 PRÍKLAD DVOCH DEOL 

DETEKTOROV V JEDNEJ ZÓNE 

6K8 
5K6 
4K7 

Linka

5K6 
4K7 
2K2 
1K 

+AUX- Z1 T T

6K8 
5K6 
4K7 

1K 
5K6 
4K7 
2K2 
1K 

+AUX- +AUX- +AUX- +AUX-

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+ – ALARM     TAMPER   LED 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+ – ALARM     TAMPER   LED 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+ – ALARM     TAMPER   LED 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

6K8 
5K6 
4K7 

1K 

+ – ALARM     TAMPER   LED 5K6 
4K7 
2K2 
1K 

F    ODOLNOSŤ PROTI ZVIERATÁM ZLATÉ PRAVIDLÁ 

VYSOKÁ CITLIVOSŤ
 

S jumperom 
= VYSOKÁ 
(Základná) 

= Max 15 Kg 
 
= Max 15 Kg 

Celková hmotnosť 
niekoľkých menších zvierat 
by nemala prevýšiť 15 Kg 

1. Pred strážením musia všetci ľudia opustiť  zorné pole 
detektoru KX10DP. 

 
2. Pred strážením ústredne musí byť detektor KX10DP 

20 sekúnd v kľude.

NÍZKÁ CITLIVOST 
 

Bez jumperu 
= NÍZKÁ 

= Max 24 Kg 
 
= Max 24 Kg 

Celková hmotnosť 
niekoľkých menších zvierat 
by nemala prevýšiť 24 Kg 

3. Po 20tich sekundách môže byť ústredňa  
    strážená. 

RINS606-2 

Linka 


